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Innovation in der Technik, 
Revolution im Design, 
das ist Dual HiFi '87 


Compact Disc Spieler 


HiFi-Cassettendecks, HiFi-Videorecorder 


HiFi-Lautsprecherboxen 


Technische Daten 


Wohnen mit HiFi 


Dual bringt innovative HiFi Technik ge- 
nau auf den Begriff. Viele richtungs 
weisende Entwicklungen in der HiFi 
Technologie kommen von Dual. Schon 
immer. Dual war der Pionier bei den 
Analog-Plattenspielern. Dual zählt 
heute ebenso zur CD-Avantgarde 
CD-Spitzentechnik „made in Germany” 
gibt es nur von Dual 


Dual HiFi zeigt auch den hohen Stan- 
dard im Bedienungskomfort. Fernbe 
dienungselemente, entwickelt in den 
Dual-Forschungslabors, machen HiFi 
Spitzentechnik heute zu einem ent. 


spannten Genuß. Die Programmsteue- 


rung ist zukunftsorientiert: sämtliche 
Bausteine können zentral bedient wer 
den. Im Systemverbund mit TV-Video 
ergeben sich alle Steuermoglichkeiten 
für umfassende audio-visuelle Erleb- 
nisperfektion, Die Stichworte heißen 
linearisierte. MOS-Transistoren und 
Mikroprozessorsteuerung. Damit ist 
auch die Realisierung der Lautstärke- 


regelung per Fernbedienung funktio- 


nal gelöst. Кит und rauschfrei. Mit 
extrem gutem Kanalgleichlauf 


Sie sehen — und Sie hören es: Dual 
verbindet alle Komponenten zukunfts- 
weisender HiFiTechnologie. Uberle- 
gene Technik, überzeugendes Design, 
einzigartiger Bedienungskomfort. Da: 
mit ist Dual prädestiniert, Ihre audio- 
visuellen Ansprüche auf ein neues Ni- 
veau zu heben. Eben Dual HiFi, 


© Leistungsunterschiede hörbar 
machen. Das kann Dual. 

Es gibt Tuner und Verstärker, die mit 
ihrer Optik beeindrucken wollen. In die- 
sem Punkt sind wir bei Dual die rein- 
sten Puristen. Denn uns kommt es auf 
das pure Klangerlebnis an. Dual ver- 
mittelt HiFi-Qualitat in reinster Form. 
Z B. durch die dual Class A-Technik, 
die die brillante, filigrane Wiedergabe 
eines Röhrenverstärkers mit den ent: 
scheidenden technischen Vorzugen 
eines Transistor-Verstärkers verbindet. 
Oder durch SynthesizerTuner in tota- 
ler Digitaltechnik, die Empfangsquali- 
tät und Bedienungskomfort in eine 
neue Dimension bringen 

Mehr darüber ab Seite 4 


18 cp die „creative Dimension“ 

Das beweist Dual. 

Prazision ist das Wichtigste — auch in 
der CD-Technologie. Denn durch das 
berührungslose Abtasten der digital 
gespeicherten Signale тиб das opti 
sche System ganz exakt der Informa. 
tionsspur folgen. Und dies sowohl 
radial als auch vertikal zur Platten: 
ebene. Diese Prazisionsarbeit hat bei 
uns im Schwarzwald Tradition. Und 
stellt sich mit dem ersten CD-Spieler 
„made in Germany” von Dual ein- 
drucksvoll unter Beweis. Erfahren Sie 
mehr Uber Compact Disc-Player von 
Dual ab Seite 8. 


BÍ Analogie präziser Feinwerk- 
technik. Das heißt Dual. 

Auch in Zukunft wird der klassische, 
analoge Plattenspieler seine Bedeu- 
tung behalten. Wenn er so perfekt ist 
wie die neue Plattenspieler-Genera- 
tion von Dual. Zum Beispiel der 
CS 5000 — ein Plattenspieler, der das 
‚absolut Machbare in der Kombination 
von Elektronik und hochwertiger Fein- 
werktechnik darstellt. Lesen Sie 
mehr zum Thema Plattenspieler ab 
Seite 10. 


Ш Der feine Unterschied in Ton 
und Bild. Das unterstreicht Dual. 
Die DualCassettendecks und der 
HiFi ideorecorder zählen zu den inno 
vativen Spezies ihrer Gattung. Jedes 
Gerät repräsentiert in seiner Klasse 
das Maximum an Leistung und Bedie 
nungskomfort. Alle Geräte gemein 
sam rechtfertigen die Behauptung, 
daß Dual auch in der Cassettentach 
nik den Fortschritt mit anführt. Ab 
Seite 14 können Sie sich über Dual 
HIFl-Cassettendecks und den HiFi- 
Videorecorder informieren 


I HiFi-Lautsprecherboxen für 
optimale Leistung. Das hat Dual. 
Duroplastisch beschichtete Schwing- 
spulen fur hohe Belastbarkeit. Alu- 
Sandwich-Kalotten für extreme Leich- 
tigkeit und Stabilität sind zwei von 
mehreren Merkmalen, die die Dual 
HiFi-Lautsprecherboxen auszeichnen. 
Mehr darüber auf Seite 18. 


B| Außergewöhnlich wohnen mit 
ungewöhnlichen Hifi-Ideen. 

Das bewirkt Dual. 

Jeder möchte sich sein Wohnambien. 
te so gestalten, daß es seinen indivi 
duellen Ansprüchen entspricht. Die 
sem Wunsch nach freier Selbstentfal 
tung kommt Dual entgegen. Z.B. mit 
Vario Tech 200. Hier zeigt sich Wohnen 
mit HiFi von seiner schonsten Seite, 
Sehen Sie sich unsere Beispiele auf 
den Seiten 23 und 24 an 
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Dual CV 6010 


Dual CV 6010 

Dual-HiFi für „Einsteiger“ 

Ein Vollverstarker für die Standart 
klasse mit Merkmalen der Spitzen- 


e 2 x 35 Watt Sinus e 7 
ikleistung e 8-OhmTechnik ө Еп 
gange für Tuner, Phono, CD, Tal 
DAT/Video/Tape 2 e Direkte Band-zu 
Band-Uberspielung e Hinterbandkon- 
trolle über Monitor 4 schaltbare 
Lautsprecher-Ausgänge e Leucht 
anzeige des gewählten Einganges 
е Subsonic-Filter e Loudness-Funk 
tion e Kopfhörer-Anschluß 


Dual CV 6050 


Dual CV 6030 


Dual CV 6050 

Verstärker für Anspruchsvolle. 

Der Verstärker mit ansprechendem 
Gebet 


ign und entsprechenden 


e 2 x 70 Watt Sinus e 2 x 90 Watt 
Musikleistung ө Verstar p dual 
Class А ө 8-Ohm-Technik e Elektroni- 
sche Eingangswahl für Phono, Tuner, 
CD, Tape 1, DAT/T: und Aux/Videc 
е Hinterbandkontrolle über Monitor 
e Programmanzeige über Input Selec 
tor e Direkte Band-zu-Band-Uberspie- 
schaltbare Lautsprecher-Aus- 
gange e Subsonic-Filter e Loudness: 
Noise-Filter e Direkt-Schaltung e Kopf 
horeranschluB e Metallfront 


Dual CV 6030 

Maßstab für die „Mittelklasse“. 
Dual-Vollverstàrker mit Graphic-Equa 
en Einstellung de: 


att Sinus e 2 x 70 Watt 
e Verstärkertyp dual 
Class A e 8-Ohm-Technik e Graphic 
Equalizer e 6 Eingänge für Phono 
Tuner, CD, Tape 1, DAT/Tape 2 und 
Aux/Video e Hinterbandkontrolle über 
Monitor @ Direkte Band-zu-Band 
Uberspielung e 4 schaltbare Lautspre- 
cher-Ausgange e Leuchtanzeige des 
gewahlten Einganges e Direkt-Schal- 
tung e Loudness-Funktion e Kopf 
höreranschluß, 


Dual CV 1462 

Satte Leistung 

Ein Verstàrkertvp der dual Clas: 
ATechnik, dezent im Design, stark in 
der Leistung. Fur Leute mit audiophi 
lem Touch. 

e 2x95 Watt Sinus. 2 x 120 Watt Musik 
leistung @ Verstarkertyp dual Class A 
е 8-Ohm-echnik e Kanalgetrennte 
Peak-Leistungsanzeige mit groBflach 
gem Zeigerinstrument e Eingange für 
Plattenspieler von MM auf MC schalt 
заг, Tuner, 2 х Tape und Player 
e Hinter ontrolle uber Moni 
du 
Band-zu-Band-Über. 
von аһ 
ammqui Hochwirk 
nic-Filter e Loudness-Ta- 


RC 50 


Dual CV 1462 


Dual CV 441 RC 


Dual CV 441 RC 
Die Top-Class von Dual. 
sttragende Konstruktion 
nander unabhängige Transformato: 
ren für die Stromversorgung der 
beiden Endstufen, Schutzschaltung 
Hoher Bedienungskomfort durch In 
frarot-Fernbedic Modernste Mi 
kroprozessortechnik fur alle Steuer 
funktionen. 

2 x 200 Watt Sir 
п e Verstarkertyp dual Class A 
е Absolut kurzschluf 
ierten Anal 


cher, kanalgetrennter Auft 
пе Fremdspannungsabstand: 
altrennu: 
le mit eigener 
g fur jeden Kanal 


ге: fur 


Spannungsversorgi 
Leistu 
un е Dynamik ө 
Bedienung mt 


steuerter ‘dination der 

funktionen e Laut: 

Metall-Drehknopf 

© Infrarot-Fe dienung der wic 
n Funktionen mit Dual RC SC 


nderzubet 
MM, Phono N 
Tape 2/Hi 


trolle uber 


von Lautst 
lance in ex 
Betriebszustand wirc 


einem grob- 
eigt e Маһ. 
es MM-Ein 


kundäre Bedienknċ 
tallklappe ө Kopfhó 
Metalifror 


Dual CT7030 


Dual CT7030 

Tuner mit 40 Presets 

Der Quartz-SynthesizerTuner mit viel 
Komfort und überlegener Technik. 
Ideal als Erganzung zu den Verstarker- 
typen CV 6010 und CV 6030. 

е Quartz-SynthesizerTuner e Wellen- 
bereiche UKW, MW, LW e Quartzge- 
naue Senderwahl im UKW-Bereich mit 
10-kHz-Schritten und im MW/LW-Be- 
reich mit l-kHz-Schritten e Digitale 
Frequenz- und Speicherplatzanzeige 
e Tuning-Anzeige e Manueller und au- 
tomatischer Sendersuchlauf @ Direk- 
te Frequenzeingabe e Speicherplatz- 
Anspielautomatik е 40 Speicher- 
platze fur UKW-, MW- und LW-Sender 
е Speicherautomatik zum jeweils 
nachsten freien Speicherplatz e Spei- 
cherinhalt bleibt bei Netzausfall erhal- 
ten ө Muting-Stummschaltung zwi- 
schen den Sendern @ Mono-Schal- 
tung е Eingebaute Ferritantenne. 


Dual CT 1462 


Dual CT 1462 

Die Leistungs-Komponente. 

Der SynthesizerTuner mit Programm- 
Speicher, Speicherautomatik und 
Feinabstimmung іп 10-kHz-Schritten. 
e Quariz-SvnthesizerTechnik e Wel- 
lenbereiche UKW, MW, LW e Quartzge- 
naue Senderwahl im UKW-Bereich mit 
10-kHz-Schritten und im MW/LW-Be- 
reich mit l-kHz-Schritten e Digitale 
Frequenzanzeige e Tuning-und Signal- 
anzeige e Manueller und automati- 
scher Sendersuchlauf e Direkte Fre- 
quenzeingabe bei UKW e Speicher- 
platz-Anspielautomatik e 30 Speicher- 
plätze für UKW-, MW- und LW-Sender 


Dual CT 7050 


е Speicherautomatik zum jeweils 
nächsten freien Speicherplatz e Spei- 
cherinhalt bleibt bei Netzausfall er- 
halten e Mono-Schaltung e Record- 
Test-Funktion. 


Ae 


Dual CT 441 RC 


Dual CT 441 RC 

Mit RDS (Radio Data System) und 
Fernbedienung, 

Mit diesem Tuner steuert Dual einen 
exclusiven Beitrag zum Thema HIFI- 
Komfort der Spitzenklasse bei 

е Quartz-SynthesizerTechnik e FM- 
Tuner mit Radio-Data-Svstem (RDS) 
(Anzeige in 3 Ziffern + Zahl) e Quartz- 
genaue Senderwahl mit 10-kHz-Schrit- 
ten e Digitale Frequenz- und Speicher- 
platzanzeige e Kontroll-Drehknopf zur 
schnellen Selektion von Frequenz, 
Speicherplatz oder Station e 30 Spei- 
cherplatze  Speicherplatzautomatik 
zum jeweils nächsten freien Speicher- 


Dual CT 7050 

Digitale Tunertechnik. 

Digitale Abstimmung gestattet exakte 
Bestimmung des Punktes auf der Sen- 
derkennlinie, ein Optimum an Feld- 
stärke und ein Rauschminimum. Auf- 
wendige ComputerTechnologie er- 
laubt manuelle Senderabstimmung, 
automatischen Suchlauf und direkte 
Frequenzeingabe. 

e Quartz-SynthesizerTechnik e Wel- 
lenbereiche UKW, MW, LW e Quartz- 
genaue Senderwahl im UKW-Bereich 
mit 10-kHz-Schritten und im MW/LW- 
Bereich mit l-kHz-Schritten e Digitale 
Frequenz- und Speicherplatzanzeige 
e Tuning, Signal- und Suchlaufemp- 


a 
platz e Speicherinhalt bleibt bei Netz- 
ausfall erhalten ө Muting-Stumm- 
schaltung zwischen den Sendern 
ө Mono-Schaltung e Infrarot-Fern- 
bedienung aller Funktionen mit Dual 
RC 50 als Sonderzubehór e Metall- 
blende 

Lieferbeginn ab Dezember '87. 


findlichkeits-Anzeige e Manueller und 
automatischer Sendersuchlauf e Ein- 
stellbare Suchlauf-Empfindlichkeit e Di- 
rekte Frequenzeingabe e Speicher- 
platz-Anspielautomatik e 40 Speicher- 
platze fur UKW-, MW- und LW-Sender 
е Speicherautomatik zum jeweils 
nächsten freien Speicherplatz e Spei- 
cherinhalt bleibt bei Netzausfall erhal- 
ten е Muting-Stummschaltung zwi- 
schen den Sendern e ASLS-Schal- 
tung, die gleitende Monoumschaltung, 
verhindert Stereorauschen bei abneh- 
mender Signalstärke e Eingebaute 
Ferritantenne e Metallblende. 


Compact Disc- 
Spieler. 


CD-GenuB 
in hóchster Vollendung 


Spurführung mittels 
mu 


Dual CD 1025 


Dual CD 1025 
CD-Spieler der Standardklasse — 
mit allem, was ein Compact Disc-Spie- 
ler braucht an Bedienungskomfort 
und technischem Know-how. 
Frontlader mit motorgetriebenem 
Schubladensvstem ө 3-Strahl-Laser 
System, 2 Laserstrahlen für sichere 
Spurführung, 1 Laser für unbeein 
flute Musikwiedergabe e Optimale 
Spurführung durch radiale Servo-Re- 
gelung e Schnelle Zugriffszeit zu 
einzelnen Musiktiteln e Automatische 
Korrektur bei Spurverlust ө Titel- 
Programmierung bis max. 20 Titel 
lex-Anwahl aus Standby-Position 
lauf-Funktionen in beiden Rich- 
tungen e LED-Anzeige fur Titel/Index 
oder Zeit in min/sec e Step back-Funk 
tion, startet vom Anfang des 
letzten Titels, auch aus 
Standby-Position 

e Repeat-Funktion 

e LED-Anzeigen fur 
Repeat, Pause, Pro- 
gramm und Programm- 
Play e Regelbarer Kopf: 
hörerausgang 


Laserabtaster Dual CD-Spieler 


Dual CD 41 


ehren 


Dual CD 1040 


Dual CD 1040 

CD mit funktionalem Design-Look. 
Dieser Compact Disc-Spieler hat es in 
sich: technische Leckerbissen wie 
Step back und Musiksuchlauf in bei- 
den Richtungen und Komfort-Ansprü 
che par excellence — z.B. Infrarot: 
Fernbedienung. 

e Frontlader mit motorgetriebenem 
Schubladensystem е 3-Strahl-Laser- 
system, 2 Laserstrahlen für sichere 
Spurführung, 1 Laser für unbeein- 
fluBte Musikwiedergabe e Schnelle 
Zugriffszeit zu den einzelnen Musik- 
еп e Musiktitel-Programmierung 
bis max. 15 Titel e Direkte Titelanwahi 
über Fernsteuerung ө Display mit 
Funktionsanzeigen e Repeat-Funktion 
е Step back-Funktion, startet vom A 
fang des letzten Titels e Musiksuc 


lauf in beide Richtungen e Infrarot- 
Fernbedienung Dual RC 1040 e Me- 
tallfront 


Compact Disc-Spielt 


Dual CD 41 

CD-Spieler mit Super Linear Filter- 

System. 

Eine Neuentwicklung von Dual für 
eine hervorragende Klangperform- 
ance. Zusammen mit dem 3-Beam- 
Pickup für eine optimale Spurführung 
die Garantie für ein digitales HiFi- 
Erlebnis 

e Frontlader mit motorgetriebenem 
Schubladensystem e Computerüber- 
wachung gegen falsches Einlegen d 
CD-Platte e 3 Strahl-Abtaster mit zu 
Laserstrahlen für die sichere Spurfüh 
rung und einem Hauptstrahl für 
unbeeinfluBte Musikwiedergabe e Au: 
tomatisches Korrektursystem verhin 
dert Störungen oder Unterbrechun- 
gen durch Erschütterungen von außen 
e Super Linear Filter-System sorgt für 
optimalen Klang e Direkte Titelanwahl 
mit 10er-Tastatur e Musiktitelprogram: 
mierung bis max. 16 Titel e Zugriffzeit 
zu allen Titeln der CD-Platte innerhalb 
1 Sekunde e Erster CD-Spieler mit 
beliebiger Titelprogrammierung wäh- 
rend dem Abspielen ө Ergänzung 
s zusammengestellten Musikpro: 
grammes, auch wahrend des Abspie: 
lens e Musiksuchlauf vorwarts und 
rückwärts e Display mit Funktions: 
anzeigen und Klartext für c laufende 
Titelnummer © IndexTitelnummer der 
CD-Platte © Gesamtlaufzeit der ge- 
ählten Musiktitel Titelzeit und 
zeit e Regelbarer Kopfhörer-Aus- 
е Infrarot-Fernbedienung Dual 
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Die neue Generation: 


bon-Fiber, 
der Weltraumforschung eingesetzt 
wird, ist das neue Material für Dual- 
Tonarmköpfe. Dieser Werkstoff 


Dual CS 503-1 


zeigt deutlich höhere Festigkeits- 
werte gegenüber Aluminium, ist 
aber um mehr als das Doppelte 
leichter. Ein Fortschritt, der sich 
in noch besserer Musikwiedergabe 
zeigt. 


f 


Dual CS 503-1 

Der Neue unter den Besten. 

Ein HiFl-Plattenspieler der пешеп Ga. 
neration, an dem alles Spitze ist, Das 
Design, der Klang, der Bedjenungs 
komfort .. typisch Dual. 


Tonarmtechnik 

e Kardanisches Tonarmigger mit 4- 
Punkt-Spitzenkugellager. / Ausbalan- 
сеп in alen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekräft e Magnet- 
Tonabnehmersvstem Dal DMS 249E 
mit elliptischer Nadel @ Abnehmbarer 
Tonkopf mit 14’-Syétembefestigung 
е Tonarmkopf aus Carbon-Fiber mit 
hoher Verwindungssteifigkeit durch 
Verwendung von 40% Kohlefaser. 
Chassistechnik, 

е Resonanzbedämpftes Spielerge- 
häuse aus geschżumtem Material 
mit massiven/ Wandstàrken wie Holz 
e In Gehàuse eingesetztes Subchas- 
sis auf Stahlplatine e Floating-Füße 
zur Unterdrückung von Störungen 
durch Trittschall und Rückkopplung 
е 304 mm Fullsize-schwingungsbe- 
dampfter Alu-Profilplattenteller e Full- 
Size Anti-Resonance-Plattentellerbe- 
lag verhindert die Ubertragung von 
Störresonanzen auf die Platte. 


Laufwerktechnik 
е Belt Drive mit präzisionsgeschlif 


fenem Flachriemen e DĊ-Mator 
mit elektronischer Drehzahlkontrolle 
e Plattenteller-Drehzahlen 33/45 U/ 
min e Drehzahleinstellung und Lift 
betätigung von oben e 2skalige Anti 
skatingeinstellung für elliptische und 
sphärische Nadeln ө Viskositàts- 
bedämpfter Tonarmlift e Pilot-Lift 
Sicherhäitstechnik, die den Tonarm 
bei Spielbeginn oben halt e Stop-Auto- 
matik, hebt den Tonarm am Platten- 
ende ab und'schaltet das Gerät aus 


Dual CS 5000 


X Dual CS 5000 


Beim Testen unter den Besten. 
Der audiophile Plattenspieler, der in 


allen Punkten mit Bestnoten abschnei- 


det. Ein Semi-Automatikspieler mit 
Autostop, Belt Drive, Quartzregelung 
und einstellbarem Floating Chassis. 


Tonarmtechnik 
е Gyroskopisches Kardanlager mit 


masseloser Auflagekraft durch hoch- 
prazise Torsionsfeder e OPS (Opti- 


mum Pivot System) sorgt fur optimale 
Plattenabtastung bei welligen Platten 
e Abnehmbarer Tonkopf mit 1/'-Sv- 


stembefestigung. Geeignet zum Ein- 
bau der gangigsten Spitzen-Tonabneh- 


mersysteme @ Spurwinkelkorrektur 


(VTAdechnik) zur Optimierung der Wie- 


dergabequalitat je nach eingebautem 


System ө Einstellbare Antiskating- 
Kraft e Tonabnehmersystem Ortofon 
OMB 20 Е mit elliptischer Nadel e Ton- 
armkopf aus Carbon-Fiber mit hoher 
Verwindungssteifigkeit durch Verwen- 
dung von 40% Kohlefaser 


Dual CS 505-3 = 
Audiophiler Semi-Automatikspieler 
mit Riemenantrieb. 

Der Nachfolger des meistverkauften 
aüdiophilen Plattenspielers Dual CS 
505-2 in England. Ein Gerat fur HiFi- 
Kenner, die „innere Werte‘ und ein 
dezentes Design zu schätzen wissen. 


Tonarmtechnik 

e U.L.M.Tonarm mit 50% weniger 
effektiver Masse, als bisher Spitzen- 
klasse war. Deutlich weniger Klirrfak- 
tor.e Kardanisches Tonarmlager mit 
4-Punkt-Spitzenkugellager. Ausbalan- 
ciert in allen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekraft e Magnet- 
Tonabnehmersystem Dual U.L.M. 65 E 
mit elliptischer Nadel а Abnefimbarer 
Tonkopf mit t'-Svstembefestigung 
e Tonarmkopf aus Carbon-Fiber mit 
hoher Verwindungssteifigkeit durch 


HiFi-Plattenspieler Belt Drive 


Das Optimum Pivot System 
Durch ein tiefergelegtes Tonarmlager 
liegt die Abtastnadel exakter in der 
Plattenrille und zusätzliche Tonhöhen- 
schwankungen bei Höhenschlägen 
sind nicht mehr meBbar. 

Der Tonkopf mit VTA-Technik 

macht eine individuelle Winkeleinstel- 
lung des Abtaststiftes möglich. Unter- 
schiedliche Bauhöhen und produk- 
tionstechnisch bedingte Winkelabwei- 
chungen der verschiedenen Tonabneh- 
mer-Systeme lassen sich so optimal 
regulieren 

Chassistechnik 

e Full-Size Floating Chassis mit ein- 
stellbarer 4-Punkt-Aufhängung. Größ- 
te Sicherheit gegen Erschütterun- 
gen und akustische Rückkopplung 
е Schwingungsbedämpfter Alumi- 
nium-DruckguB-Plattenteller, 1,5 kg, 
mit Anti-Resonance-Plattentellerbelag. 
Laufwerktechnik 

е Quartzgesteuerter Flachläufer-Mo- 
tor mit Drehzahlkontrolle über Mikro- 
prozessor ө Elektronisch umschalt- 
bare Plattenteller-Drehzahlen 33/45/ 
78 U/min e Viskositätsbedämpfter 
Tonarmlift mit automatischer Lift up- 
Stellung am Plattenende e Berüh- 
rungslose Endabschaltung mit einem 
Opto-Sensor zur Schonung des Ab- 
tastdiamanten. 


‘Stereo 4/86 Stereoplay 7/86 
Een IE 
ve. | | Relerenageat | 


GewahltvondenLesernderHIFIVISION 
zum HiFi-Geràt des Jahres 1986. 


Verwendung von 4054 Kohlefaser. 
Chassistechnik 

е Full Ste Floating Chassis verhin- 
dert Storungen der Musikwiedergabe 
durch Trittschall und akustische Rück- 
kopplung e 304 mm Fullsize-schwin- 
gungsbedämpfter Alu-Profilplatten- 
teller e Anti-Resonance-Plattenteller 
belag verhindert die Ubertragung von 
Störresonanzen auf die Platte. 
Laufwerktechnik 

е Belt Drive mit präzisionsgeschliffe- 
nem Flachriemen e 16pol. Synchron- 
motor e Plattentellerdrehzahlen 33/ 
45 U/min e Drehzahlfeinregulierung 
12% e Auflagekraft und Antiskating 
einstellbar е Viskositatsbedampfter 
Tonarmlift e Pilot-Lift. Sicherheits- 
technik, die den Tonarm bei Spielbe- 
ginn oben hält e Stop-Automatik, hebt 
den Tonarm am Plattenende ab und 
schaltet das Gerat aus. П 


Dual CS 2225 Q 

Digitale Motortechnik für exzellente 
Musikwiedergabe. 

Ein Direct Drive-Plattenspieler mit 
Mikroprozessor. Quartzgenaue Ge- 
schwindigkeitskontrolle mit automati- 
scher Korrektur auch kleinster Abwei- 
chungen. 


Chassistechnik 


е Subchassis mit 4 Shockabsorber-Ele- 
menten zur Unterdrückung von Storun- 


gen durch Trittschall und Ruckkopp- 
lung ө Anti-Resonance-Plattenteller- 
belag verhindert die Übertragung von 
Storresonanzen auf die Platte. 


Tonarmtechnik 

e U.L.M.Tonarm mit 50% weniger 
effektiver Masse, als bisher Spitzen- 
klasse war, Deutlich weniger Kiirrfak- 
tor @ Kardanisches Tonarmlager mit 
4-Punkt-Spitzenkugellager. Ausbalan- 
сеп in allen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekraft e Tonabneh- 
mer-Magnetsvstem Dual UL. M. 65 Е 
mit elliptischer Nadel e Abnehmbarer 
Tonkopf mit %"-Systembefestigung, 


Dual CS 2215 
f 


Dual CS 2225 Q 


Laufwerktechnik 

e High Torque Direct Drive mit Mikro- 
prozessor und Quartzsteuerung 
е Elektronische Drehzahlumschal- 
tung e 304 mm Fullsize-Plattenteller 
© Viskositätsbedämpfter Tonarmiift 
mit elektronischer Tipptaste e Antiska 
ting e Wählbarer Plattendurchmesser 


{ 


Dual CS 2235 Q 


Dual Belt Drive-Plattenspieler 
Wier Plattenspieler. die wieder ein- 
mal mehr zeigen, wer der Schritt- 
macher der Plattenspieler-Technolo- 
gie ist. Alle mit elektronisch geregel- 
tem Riemenantrieb und dem von 
Dual entwickelten Anti-Resonance- 
Plattentellerbelag. 


Dual CS 2215 
Automatikspieler mit Riemenantrieb 


Tonarmtechnik 

е U.L.M.Tonarm mit 50% weniger 
effektiver Masse, als bisher Spitzen- 
klasse war, Deutlich weniger Klirrfak- 
tor e Kardanisches Tonarmlager mit 
4-Punkt-Spitzenkugellager. Ausbalan- 
ciert in allen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekraft e Tonabneh- 


Dual CS 2235 Q 
Automatikspieler mit 
quarizgesteuertem Direktantrieb. 
Vollautomatik. Frontbedienung. Mikro. 
prozessorprogramme fur quartzge 
naue Drehzahl, Bedienungsablaufe 
Repeat-Funktion und Display-Anzeige 
Oder direkt gesagt: ein Dual HiFi-Bau- 
stein der Topklasse. 


Tonarmtechnik 

e U.L.M.Tonarm mit 5 weniger 
effektiver Masse, als bisher Spitzen 
klasse war. Deutlich weniger Klirrfak 
tor e Kardanisches Tonarmlager mit 
4-Punkt-Spitzenkugellager. Ausbalan 
се in allen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekraft e Tonabneh 
mer-Magnetsystem Dual U.L.M. 66 E 


mer-Magnetsystem Dual U L.M. 65 Е 
mit elliptischer Nadel e Abnehmbarer 
Tonkopf mit tA'-Svstembefestigung. 


Chassistechnik 

е Subchassis und 4 Shockabsorber 
Füße zur Unterdrückung von Storun 
gen durch Trittschall und akustische 
Ruckkopplung e Anti-Resonance- 
Plattentellerbelag verhindert die Uber- 
tragung von Störresonanzen auf die 
Platte. 


Laufwerktechnik 
е High Torque Belt Drive mit prä 
zisionsgeschiiffenem Flachriemen 
е Drehzahlfeinregulierung 12% e Full- 
size-Aluminium-Druckguß-Piattenteller 
mit Leuchtstroboskop e Viskositäts- 
bedampfter Tonarmlift e Haubenauto 


matik mit stufenloser Arretierung, 
Rückfront schwenkt nicht mehr über 
die hintere Plattenspielerkante hin 
aus. Aufstellung unmittelbar an Wan 
den oder in Möbeln möglich 


Bedienungskomfort inclusive. 
Exclusive Dual-Technik beweist sich 
in vielen Details. Zum Beispiel 
in den Alu-Druckguß-Plattentellern. 
Oder in der Drehzahl-Feinregulie- 
rung. Oder im ül п Dual- 
Magnetsystem U.L.M. 65 E. Bis hin 
zur Haubenautomatik zeigt sich 
Dual hier von seiner schönsten 
Seite. 


mit elliptischer Nadel e Abnehmbarer 
Tonkopf mit 4:"-Systembefestigung, 
Chassistechnik 

e Subchassis mit 4 Shockabsorber- 
Elementen zur Unterdrückung von 
Storungen durch Trittschall und Rück: 
kopplung ө Anti-Resonance-Platten 
tellerbelag verhindert die Ubertra- 
gung von Storresonanzen auf die 
Platte 

Laufwerktechnik 

e High Torque Direct Drive mit Mikro: 
prozessor und Quartzsteuerung 
е Elektronische Drehzahlumschal- 
tung e Repeat-Funktion e Display für 
Digitalanzeige der momentanen Dreh 
zahl oder der Stop- und Repeat-Funk: 
tion е Quartzstabilisierte Drehzahl 
feinregulierung von ca. 18%. Digital 
anzeige von 30 36 Upm bzw. 42 bis 
48 Upm in jeweils 600 Schritten 
e 304 mm Fullsize-Plattenteller e Vis- 
kositätsbedämpfter Tonarmlift mit 
elektronischer Tipptaste e Antiskating 
e Wählbarer Plattendurehmesser. 


Dual CS 2110 
Semi-Automatikspieler mit 
Riemenantrieb, Topbedienung. 


Tonarmtechnik 

e L.M.Tonarm mit kleiner effektiver 
Masse: unempfindlich gegen Storun- 
gen, deutlich weniger Klirrfaktor. Mit 
langer Lebensdauer für Nadel und 
Platte e Tonarm gewichtsbalanciert 
Gegengewicht und Antiskating zur op- 
timalen Einstellung bei Verwendung 
unterschiedlicher Tonabnehmer-Sy- 
steme e Dual Tonabnehmer-Magnet- 
system DMS 245 e Tonkopf mit /2"- 
Svstembefestigung. 

Chassistechnik 

e Subchassis und 4 Shockabsorber- 
Füße zur Unterdrückung von Storun- 
gen durch Trittschall und akustische 
Rückkopplung @ Anti-Resonance- 
Plattentellerbelag verhindert die Über- 
tragung von Störresonanzen auf die 
Platte 

Laufwerktechnik 

e High Torque Belt Drive mit präzi- 
sionsgeschliffenem Flachriemen e Vis- 
kositätsbedämpfter Tonarmlift е 304 
mm Fullsize-Alu-Profilteller e Auto- 
return e Topbedienung. 


Unter der Bezeichnung CS 2115 auch 
als Automatikspieler lieferbar. 


Dual CS 2210 / 


> 


Dual CS 2125 
Automatikspieler mit 
Riemenantrieb, Frontbedienung. 


Tonarmtechnik 

e L.M.Tonarm mit kleiner effektiver 
Masse: unempfindlich gegen Störun- 
‚gen, deutlich weniger Klirrfaktor. Mit 
langer Lebensdauer für Nadel und 
Platte e Tonarm gewichtsbalanciert. 
Gegengewicht und Antiskating zur op- 
timalen Einstellung bei Verwendung 
unterschiedlicher  Tonabnehmer-Sy- 
steme e Dual Tonabnehmer-Magnet- 
system DMS 245 e Tonkopf mit /2”- 
Systembefestigung. 

Chassistechnik 

e Subchassis und 4 Shockabsorber- 
Füße zur Unterdrückung von Störun- 
gen durch Trittschall und akustische 
Rückkopplung e Anti-Resonance- 
Plattentellerbelag verhindert die Über- 
tragung von Störresonanzen auf die 
Platte 

Laufwerktechnik 

e High Torque Belt Drive mit präzi- 
sionsgeschliffenem Flachriemen e Vis- 
kositätsbedämpfter Tonarmlift e 304 
mm Fullsize-Alu-Profilteller e Front- 
bedienung. 


Dual CS 2210 
Semi-Automatikspieler 
mit Riemenantrieb. 


Tonarmtechnik 

e U.L.M.Tonarm mit 50% weniger 
effektiver Masse, als bisher Spitzen- 
klasse war. Deutlich weniger Klirrfak- 
tor e Kardanisches Tonarmlager mit 
4-Punkt-Spitzenkugellager. Ausbalan- 
сеп in allen Bewegungsebenen 
e Masselose Auflagekraft e Tonabneh- 
mer-Magnetsvstem Dual U.L.M, 65 E 
mit elliptischer Nadel e Abnehmbarer 
Tonkopf mit ¥2"-Systembefestigung, 
Chassistechnik 

e Subchassis und 4 Shockabsorber- 
Füße zur Unterdrückung von Störun- 
gen durch Trittschall und akustische 
Rückkopplung ө Anti-Resonance- 
Plattentellerbelag verhindert die Über- 
tragung von Störresonanzen auf die 
Platte. 

Laufwerktechnik 

e High Torque Belt Drive mit prä- 
zisionsgeschliffenem Flachriemen 
e Drehzahifeinregulierung 12% e Full- 
size-Aluminium-Druckguß-Plattenteller 
mit Leuchtstroboskop e Viskositäts- 
bedämpfter Tonarmlift e Autoreturn 
führt den Tonarm zurück und schaltet 
das Gerät ab e Haubenautomatik mit 
stufenloser Arretierung. Rückfront 
schwenkt nicht mehr über die hintere 
Piattenspielerkante hinaus. Aufstel- 
lung unmittelbar an Wänden oder in 
Möbeln möglich. 


HiFi-Cassettendecks, 
HiFi-Videorecorder. 


Unerhért gut in Technik und 
Komfort: HiFi-Cassettendecks 
von Dual. 


00159: 
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Dual CC 8030 
Full logic Tapedeck. 


und ein a. г Music Finder 
sind di Dual Cassetten 
decks 


Cr und Metal 
rung: ег 
e Dolby B und C NR’-Rauschunter- 
drückung e Music Finder zum auto: 
matischen Auffinden eines Musikan 
fangs. Die Record Mute-Einrichtung 
hafft dafür die Musikpausen e Me 
mory-Funktion e 2 Mikrofon-Eing 
e Kopfhórer-Ausgang. 


Dual CC 8010 


Dual CC 8010 

Dolby B und C NR' schon in der 
Basisklasse. 

Ein HiFl-Cassettendeck in bewährter 
Technik und begehrtem Profi-Look 
Design. Eigenes Netzteil mit servoge- 
regeltem Gleichstrommotor 


e Exzellente Hohenwiedergabe durch 
hohe Azimutgenauigkeit e Soft touch 
Laufwerksteuerung e Servogeregelter 
Gleichstrommotor e Bandlaufiiber 
wachung е Gleichlaufschwankungen 
WRMS 0,08% e Bandsortenwahl Fe. 
Cr und Metall e Peak Level-Aussteue- 
rungsanzeige e Dolby B und C NR 

Rauschunterdrückung e Mikrofon-Ein 
gang e Kopfhórer-Ausgang. 


Dual CC 8020 


Dual CC 8020 
Double-Cassettendeck mit 

Soft touch Laufuertsteuerung. 
Das Cassettendeck für ununterbro: 
chenen M 


lung e Exzellente Höhenwiedergabe 
durch hohe Azimutgenauigkeit e Soft 
touch-Laufwerksteuerung @ 2 servo: 
geregelte Gleichstrommotoren @ Banc 
laufuberwachung e Gleichlaufschwan- 
kungen WRMS 0,08 Bandsorten- 
wahl Fe, Cr und Metall e Peak Level- 
Aussteuerungsanzeige e Dolby B und 
Dolby C NR'-Rauschunterdriickung 
e Mikrofon-Eingang e Kopfhörer-Aus 


gang. 


“Dolby B und C NR ist eingetragenes 
Warenzeichen der Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. 


Dual С 818 


Dual C 818 

Cassettendeck mit Autoreverse. 
Dieses Cassettendeck besitzt Auto- 
reverse-Funktion, die sofort nach 
Bandende in die Gegenrichtung um 
schaltet. Die Wiedergabe erfolgt eben 
falls von beiden Seiten, so daB auch 
eine Dauerspielschaltung möglich ist. 


e Exzellente Hohenwiedergabe durch 
die hohe Azimutgenauigkeit der 
D.LL-Technik ө 2 Motoren verhin 
dern die gegenseitige Beeinflussung 
zwischen Bandtransport und Band- 
wickel e Autoreverse für Aufnahme 


und Wiedergabe von beiden Seiten 
ohne Wenden der Cassette. Dauer- 
spielschaltung ө Lichtschrankenge 
steuerte Quick Reverse-Fynktion schal- 
tet am Bandende in die Gegenrich- 
tung ө Rotationskopf für höchste 
Azimutgenauigkeit in beiden Laufrich- 
tungen e M+X-Kombikopf mit hervor- 
tagenden Übersteuerungsreserven 
und sehr kleinem Klirrfaktor e Elektro- 
nische Bandlaufüberwachung e Com- 
putergesteuerte Laufwerkfunktion mit 
elektronischen Tipptasten zur direk- 
ten Befehlseingabe in den Mikropro- 
zessor e Dolby В und С МА" e Auto- 


matische 3fach-Bandsortenwahl ein- 
schließlich Reineisentechnik mit opti- 
scher Anzeige der Bandsorten e Aus- 
steuerungsanzeige durch 
trägheitsfreie 


LED-Ketten e Kanalgetrennte Mikro 
foneingange е Kopfhörerausgang 
e Kopfschutzvisier e DIN- und Cinch 


Cassettenlaufwerk 
Dual CC 8050 


Dual CC 1462 


Dual CC 8050 


Dual CC 8050 

Die semiprofessionelle 
Bandmaschine. 

Wer an sein Cassettendeck höhere, 
fast schon professionelle Ansprüche 
stellt, findet mit diesem Tapedeck sei 
nen Typ. Es ist Full logic, hat ein hoch- 
sensibles Drel-Kopf-Svstem mit Moni 
toring und verfügt über einen Music 
Finder. 


е HiFi-Stereo-Cassettendeck е 3- 
Kopf-System mit getrennten Auf- 
nahme/Wiedergabe-Kopfen e Hinter 
bandkontrolle ө Computergesteuer- 
tes 2-Motoren-Laufwerk e Rausch- 
unterdrückung Dolby B und C NR" 
e Musik-Suchlauf zum nächsten Titel 
e Repeat-Funktion zur Wiederholung 
des Abspielvorgangs e Fade IN/OUT 
Funk zum nachträglichen weichen 


Aus- oder Einblenden e Viskositäts- 
bedämpfte Cassettenklappe ermog 
licht ein leichtes Einlegen der Cas 
sette und gewährleistet einen optima- 
len Staubschutz е Bandsortenwahi 
Normal/CrO;/Metal e Hochwirksame 
Bandlaufuberwachung e Aussteue- 
rung mit 2 x 12 LED Peak Level-An: 
zeige ө Memory-Funktion, schaltet 
aus Schnell-Lauf bei Zahlerstellung 
000 ab e Rec-Mute-Funktion zur Er- 
stellung definierter Lücken zwischen 
den einzelnen Titeln bei Aufnahme 
e Kanalgetrennter Mikrofon-Eingang 
е Kopfhörer-Ausgang, empfohlene 
Kopfhörer 8-600 Ohm ө Metall 
blende 


HiFi-Cassettendecks 


Dual CC 1462 

Doppelcapstan: die professionelle 
Bandführung. 

Das Topdeck CC 1462 verfügt über 
einen Doppelcapstan-Antrieb mit 
Direct Drive-Motor. Doppelcapstan 
heißt: der Bandtransport erfolgt über 
2 Antriebsachsen. Zwischen den Cap 
stan-Wellen ist die Bandposition ganz 
eindeutig definiert. Tonhohenschwan: 
kungen oder Drop outs sind damit Pro- 
bleme von gestern 


e Exzellente Höhenwiedergabe durch 
die hohe Azimutgenauigkeit der 
D.L.L.Technik e 2 Motoren verhin- 
dern die gegenseitige Beeinflussung 
zwischen Bandtransport und Band. 
wickel е Doppelcapstan mit Direct 
Drive-Antrieb bringt eine hochpräzise 
Bandführung und hervorragende 
Gleichlaufwerte е Drei-Kopf-System 
е Two in one M+X-Tonköpfe sichern 
besten Frequenzgang, vermeiden Azi- 
mut-Fehler und ermöglichen problem: 
lose Hinterband-Kontrolle e Zusätz- 
liche doppelte Bandgeschwindigkeit 
(9,5 cm/s) für außergewöhnlichen 


utergesteuerte Laut 
mit elektronischen 

ten Befehlsein 
ien Mikroprozessor e Auto: 
natische 3fach-Bandsortenwahl ein: 
lieBl 


Ман! ө Profes- 
sioneller VU-Meter und Peak Level-An- 


iche manuelle FeCr 


e e Mu: Finder zum automati: 
еп Auffinden eines Musikanfangs 
Die Auto Space-Einrichtung schafft da. 
fur 4 Sekunden Musikpause e Elektro 
nischer Bandlängenzähler mit Dop- 
pel-Memorv e Abschaltbares MPX-Fil- 
ter е Kanalgetrennte Mikrofonein 
gange und Kopfhörerausgang e Auto 
matisches Kopfschutzvisier. 


"Dolby B und C NR ist eingetragenes 
Warenzeichen der Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. 
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Dual VR 4430 


HIGH ĠUALITV 


Kopftrommel des DualVideorecorders 


Dual VR 4430 

Video und HiFi-Stereo 

in Vollendung. 

Uberragende Bildqualität und HiFi- 
Musikwiedergabe von höchster Bril 
lanz. Der Dual HiFiVideorecorder ver- 
wöhnt Ihre Augen und Ohren. 


e VHS-Stereorecorder mit PAL- und 
Secam-Ost-System e HQ-VHS fur bes. 


sere Bildqualitát e Video-Programm- 


System (VPS) für exakten Aufzeich 
nungsbeginn e Frequenzsynthesizer 
Kabeltuner zum Empfang von Mono-, 
Stereo- und Zweitonsendungen e Sen 


dersuchlauf oder direkte Kanalein- 


gabe e 32 Programmplätze mit elektr. 
Speicherung e Multitimer für 8 Pro- 
gramme innerhalb eines Jahres 
e Spielzeit max. 8 Stunden (4 Std 
Bild, 8 Std. Ton) e Record-Schnellstart 
е Zeitlupenfunktion 
suchlauf in beiden Кісі 


ungen ө 10stel 


liges FL-Displav mit zusätzlichen Funk- 


tionsanzeigen e Bandrestanzeige 


e Infrarot-Fernbedienung für samt- 
liche Bedienfunktionen e Besonder- 


heiten: е HiFiTonaufzeichnung auch 
ohne Bild e Audio-Mix-Eingang fur TV. 
Bild und HiFiTon e Nachvertonung 
(Mono) auf der Langsspur e Musik 
suchlauf e Kindersicherung. 


9facher Bild- 


HIFISTEREO 


gewahr. 


gewöhnliche Im 
gen 
leistet also über den gesamten 


eue. Die hohe Stabilität 


einen kräftigen. trockenen Baß 
sound, der in Impuls- und Ein 
Alu-Legierung verhindert 


schwingverhalten überzeugende 


Werte erzielt. 
Die Leichtigkeit der Alu-Sand 


HiFi-Lautsprecher- 
boxen. 

HiFi-Boxen mit starkem Sound. 
Ein Baßreflex-System mit Supro- 
nyl-Kalotte gibt diesen Boxen 
Feinste Technik. Reinste Töne. 
wich-Kalotten gibt diesen Dual- 
saubere Musikwiedergabe. 


Partialschwingun 


Boxen eine un; 


puk 
der 


HiFi-Dreiwegbox Dual CLX 10 


е Nenn/Musikbel; 


gung 
tovolumen 42 | e Alu-Sandwich-Kalc 
tenhochtöner mit Ferro Fluid-Technik 
nitteltor 

nsystem mit duropla 
teter Schwingspule ә Glas: 
erverstarkte Tieftonmembran zur 
alschwingungen 
zlich imprä 
euchtigkeit 


HiFi-Dreiwegbox Dual CL X 15 

e Nenn/Musikbelastbarkeit 120/150 
е 8-Ohm-lechnik e Ubertra: 
gungsbereich 20-25.000 Hz e Brut. 
Iu-Sandwich-Kalot- 
nit Ferro Fluid-Technik 
e 25. 
ıroplastisch 
pule e Glas- 
mbran 


Schan 
faserverstárkte Tieftonm 
Vermeidung von Partialsci 


Dual CL X 10 


l-Zweiwegbox Dual CL 1210 
ө Nenn/Musikbelastbarkeit 40/60 
Watt e Ubertragungsbereich 45 bis 
25.000 Hz e Bruttovolumer 
ottenhochtöner mit Ferro Fluid-Tech- 
nik für eine brillante Höhenwieder- 
gabe e Computerberechnetes Baß- 
Reflex-System für kräftige, trockene 
Basse 


HiFi-Dreiwegbox Dual CL 1250 
е Nenn/Mus arkeit 60 
Übertragungsbereich 
25.000 Hz e Bruttovolumen 
ner mit Ferro Fluic 
nik für eine Бла henwieder 
gabe e Mittelton kusti 
Dämpfung des Lautsprecherkorbes 
е Tieftöner mit Supronyl-Kalotte 
е Computert сһпеќеѕ Baß. Reflex 
System fur kraftige, trockene Basse 


HiFi-Dreiwegbox Dual CL 1280 


. Nem Musikbelastbarkeit 
ragungsbe 
00 Hz e Bruttovolumen 42 ө Ka 
lottenhochtöner mit Ferro Fluid-Tech- 
nik fur eine brillante Höhenwieder 
gabe e Mitteltöner mit akustischer 
Dämpfung des Lautsprecherkorbes 
е Tieftoner mit Supronyl-Kalotte 
e Computerberechnetes BaB-Reflex 
System für kraftige, trockene Basse. 


400 


Dual CL X 15 


HiFi-Verstárker 


hnische Daten 


m cv6010 Cv6030 Cv6050 CV1462 CV441RC 
Ausgangsleistung: 
9 М8 ADIN) 2x35 2x50 2x70 2x95 2x 1452x2004 02 DIN) _ 
MuskleistungWEn — 2x50 2x70, 2190 2х120 2x185/12x 2004 Q DIN) 
L Hz 10- 60000 7-90000 7-90000 10-60000 5- 100000 
Ki bei 2/3 Leistung 001 001 001 2002 <0,03 
Fremdspannungsabstand dB 
ОВ) 6 70 70 68 75 
d — 85 Ей 95 88 100 
hd. dB 75 80 80 55 75 
NetzspannungV _ 230 230 230 2307115 230 
3 FF 
Gewicht kg 53 62 80 г 165 
Ausführungen‘ schwarz schwarz schwarz, eloxierte _graphitmetalle schwarz, eloxiert 
Metalltront-Blende Metallfront:Blende. 
HiFi Tuner 
Vi T7030 T7050 T1462 CT441RC 
MHz 875-108 875-108 875-108 875-108 
АМ МИ kHz 520-1619 520-1619 520-1619 = 
kHz 150-283 150-283 150-340 = 
Empfindlichkeit (an 750) 
99 1 5 45 10 08 06 06 
FM Stereo uV (46.08) 32 30 20 26 
‘Trennscharfe FM dB (stat dyn) 80/70 80/70 80/70 80/70 
Gerauschspannungsabstand dB 70 70 65 72 
Nefzspannungv. 230 230 230/115 230 
/Ausführungen 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 44077 х245 24077245 40х66х265 140875295 
Gewichthe 33 36 29 40 
Ausführungen schwarz schwarz,eloxierte —graphitmetallic schwarz, eloxierte 
Metallfront-Blende Metalitront-Blende 
Compact Disc-Spieler 
w CD 1025 CD 1040 CD41 
Frequenzbereich Hz + 0,5 48 20-20000 5-20000 5-20000 
dB 
ESCH 
Klirrfaktor ® 
ек! +% 
V 


N 2 
MaBe (Breite x D mm 440x391x289 
3, 4, 


Gewicht kg 
Ausführungen. 


Plattenspieler Belt Drive 


55031 55053 52215 08 2210 EE ©5210 CS2125 Cs2120 
НР бет НЕ Semi bla HiFi r Sende HIF HiFi Semi: 
A ' Automatikspieler. Automatikspieler — Automatikspieler Automatikspieler — Automatikspieler 
Electr. DC 16рої. Electr DC Quartz DC Electr DC Electr DC Бесїг DC r DC Бес! DC 
Antrebssystem Riemen ‚Riemen Riemen Riemen Riemen Riemen Riemen ‚Riemen Riemen 
Drehzahl U/min. 33/45 33/45 33/45/78 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 
TEONIWRMS 0077004 0.06/0,035 0.02570 015 007/0045. 0.07/0,085 009/0105 0,09/0,05 009/005 0.097005 
eee нҮ % 52 56 48 48 44 EI 44 44 
Rumper- hspannungsabstand dB 70 75 80 72 66. 66 6 — 66 
Tonabnehmersystem DualDMS249E _DualU.LM.65E ` OrtofonOMB20E | DualU.LM.65E — DualUL M SE — DualDMS245 Dual DMS 245 Dual DMS 245 Dual DMS 245 
raft mN ON 15 15 125 15 20 20 20 720 — 
22 w EE 0-5% 0% 0-0% 10 22505 
Tiefenabtastfähigkeit (300 Hz] um 80 80 Ей 80 80 70 70 70 70 
Hohenabtastfahigkeit (10 KHz) £ 0,55 0,55 03 055 05 05 05 05 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm STEE me 440x129x380 | 440x115x382 — 440x152382 440x118x382 440x118x382 ES 
=a 47 65 74 a4 14 39 39 10 40 
Neta == nav 2307115 2307115 2307115 230/115 2307115 2307115 230/15 230/115 230/115 
Netzirequenz Hz 50/60 50 5660 = 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
Holzkonsolemit Holzkonsolemit ` graphit metallic phit metallic Leet raphit-metallic metall metallic 
Ausführungen EE В сынна ЕС graphit- graphit-me! graphit- ic graphit 
Holzstruktur nuñbaum nuBbaum 
= schwarz ‚schwarz ‚schwarz polar-metallic polar-metallic  polar-metallic polar-metallic — polar-metallic. polarmetallic 
HiFi-Plattenspieler Direct Drive 
Ki CS22250 052235 0 
Geräteart га па 
Automatikspieler— Automatikspieler 
Motor Беси DC Quartz Tech DC Quartz 
Antriebssystem Direct Drive Direct Drive 
Drehzahl U/min. 33/45 33/45 
Gleichiaufschwankungen = X DINWRMS 0,06/0,035 0,035/0,02 
Rumpel-Fremdspannungsabstand dB 52 54 
Rumpel Gerauschspannungsabstand dB 75 80 
Tonabnehmersvstem боа ULM 65Е Dual ULM 66E 
Nennauflagekraft mN (10 mN = Тр] 15 125 
Übertragungsbereich Hz 10-25000 10-28000 
Tiefenabtasttahigkeit (300 Hz] am 80 90 
Höhenabtastfähigkeit (10 kHz) © 055 05 
Abmessungen Ausführungen 
Maße (Breite x Hohe x Tiefe) mm 3405 х364 II x 368 
Gewicht kg 51 53 
V 2307115 2307115 
Hz 50/60 — 50/60 
Ausführungen schwarz schwarz 
polarmetallic 
- - 
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HiFi-Cassettendecks 

Тур CC8010 Cc8020 ссвозо сс8050 C818 CC1462 

Bandgeschwindigkeit 1:75 спувес 475 cm/sec 4,75 cm/sec 475 cm/sec 4.75 стувес IScmisee 475 cm/sec 

EKWRMS +008 €008 * 0,06 0,06 0045 002 0,035 
DIN Aufnahme/Wiedergabe = % +012 +012 £010 010 012 0.06 010 
Hz 

Fe-Band 25714000 25-1500 25-15000 2515000 25-16000 25-24000 25-17000 

Metal Tape (Reineisen) 25715000. 2516000 2517000 25717000 25717000 25-24000 25-20000 

Ruhegerduschspannungsabstand mit Dolby NR dB ВС Веле Bee BC Bet Вт в с 

FeBand 62 68 62 69 Sen 64 71 64 71 69 76 6 М 

Metal Tape (Reineisen) 65 72 65 72 67 7 67 14 67 14 л 78 69 76 

bei 1000 Hz dB 

Zwischen zusammengehörenden Kanälen 40 20 40 40 40 40 

Zwischen Kanälen in Gegenrichtung 75 75 75 75 70 70 

Umspuizeit (C 60-Cassette) sec 100 90 90 90 95 80 

NetzspannungV 230 230 230 230 230 230 

Netzfrequenz Hz 50 50 50 50 50 50/60 

Abmessungen/Ausführung 

Maße (Breite x Hohe x Tiefe) mm 440x117x245 SAOKTT 440x117x245 ОП ee II 285 

Gewicht kg 40 44 44 46 54 62 

Ausführungen schwarz schwarz Schwarz schwarzeloxierte graphitmetallc _graphitmetalle 

Metallbiende 

HiFi-Videorecorder 

Wo VR 4430 

System VHS, PAL Norm, Secam Ost 
Stereo Synth -Kabeltuner 

D Аоста >250Zeilen, > 3 MHz 

Video-Storabstand >43dB 

Абон 

Frequenzbereich Een 

Dynamik > 8008 

Hecker <08% 

Gieichlauf =0,008% (WRMS) 

Kanaltrennung =60dB 

Spannungsversorgung 220V,50/60 Hz 

Versorgungsspannung fur Camera — 

Lenz 2 ЗВ е 

Abmessungen, Ausführung Е 

Maße (Breite x Hohe xTiefe) mm 440x95x370 Е 

Gewicht ke 84 i 

Ausführung schwarz Е 

HiFi-Lautsprecherboxen HiFi-Lautsprecherfüße 

m CL1210 CL1230 CL 1280 CLX10 CLX15 LF3 LF4 

System ZWegBab-Reflex 3 WegBaß-Reflex 3WegBab-Reflex - 3Weg Bab Refiex 3-Weg geschlossen 

Nennbelastbarket W 40 60 80 80 120 

Musikbelastbarkeit W 60 80 = CS 150 

Impedanz Ohm 8 8 8 18 8 

Usertragungsberech Hz 45-25000 2025000 35- 25 000 25-2500 20-5000 

been Festmont. Festmont, Festmont. Klemmen Klemmen 
Kabel4m Kabel4m Kabel4m } 

Maße (Breite x Hohe xTiefe) mm 240x430x205 260x500x205 _300x560x250 i SH SE 260x150x230 — 360x80x270 
21 26 42 B 

ae eiche eiche eiche : graphi-metalic — graphitmetalic schwarz graphit-metalic 
graphit-metalic — graphit-metalic— graphi-mefalc — . Frontejffer schwarz, abnehmbar 

IEEETTI Paar Paar Paar 1 Paar Paar Paar 

Sonderzubehör LautsprecherfuB LFS + + għ 

Sonderzubehër Lautsprechertuß LF4 + + 


Harmonie von Technik und Design 

Eine komplette HiFi-Anlage braucht 
Platz, vor allem, wenn auch noch TV 
und HiFiVideo dabei sind. Der scho. 


ia Walter Knoll GmbH, 7033 Herrenberg, zur Werfügüng BERTIE) 


Rack 82 

Top ist eben alles an der Top-Anlage. 
auch das Rack 82 in Eiche mit Echt- 
holzkanten. Nicht alltäglich ist de 
Glasabdeckung auf dem Plattenspie- 
lerfach, wahrend sich die ubrigen 
Componenten staubgeschiitzt hinter 
einer durchgehenden Glasfront prä- 
sentieren. Trotz der niedrigen Bau- 
höhe bleibt noch Platz für einen Com 
pact-Disc-Player oder einen Video- 
recorder. Das Rack 82 besitzt außer- 


nen Form unserer HiFiTechnik ent- 
spricht auch das harmonische 
Design der Racks. Alles ist komplett 
und kompakt integriert. Und zwar 


dem eine Schublade mit Einsatz für 
Cassetten und steht auf 4 leichtgängi- 
gen Gleitrollen. Geeignet für alle Dual 
HiFi-Systeme. 

Maße: 490 x 870 x 460 mm (BxHxT) 
Ausführung: Eiche. 


Im Rack 82 sind abgebildet: 
HiFi-Plattenspieler Dual CS 2235 Q/ 
Beschreibung auf Seite 12 


so, daß sich Ihr HiFi-System wirklich 
schön und harmonisch in Ihre 
Wohnwelt integriert. 


HiFiVerstärker Dual CV 1462/Be- 
schreibung auf Seite 6 

HiFiTuner Dual CT 1462/Beschrei- 
bung auf Seite 7 

HiFi-Cassettendeck Dual CC 1462/Be- 
schreibung auf Seite 16 
Compact-Disc-Spieler Dual CD 1040/ 
Beschreibung auf Seite 9 
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n uns freundlicherweise von der Firma Wagner Interieur; 7012 Fellbach, zur Verfügung gestellt, 
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Wohnen mit HiFi. 


Rack 75 

Ein Rack für Anspruchsvolle in Rosen- 
holz-Dekor. Durchgehende Fronttür 
aus Klarglas mit Magnetverschluß, 
Glasabdeckung für das Plattenspieler- 
fach. Das Rack steht auf 4 leichtgängi- 
gen Gleitrollen und ist geeignet fur alle 
Dual HiFi-Systeme. Das verstellbare 
Glas-Fachbrett gestattet den Einbau 
von Verstärker, Tuner, Cassettendeck 
und zusätzlich CD-Spieler oder Video: 
recorder. 

Maße: 480 x 910 x 445 mm (BxHxT) 
Ausführung: Rosenhalz-Dekor. 

Im Rack 75 sind abgebildet: 
HiFi-Plattenspieler Dual CS 2115/Be- 
schreibung auf Seite 13 
HifiVerstärker Dual CV 6010/Be- 
schreibung auf Seite 5 

HiFiTuner Dual CT 7030/Beschrei- 
bung auf Seite 7 

HiFi-Cassettendeck Dual СС 8010/ 
Beschreibung auf Seite 15. 


Aus diesen Einzelelementen kön- 
nen Sie unser Vario Tech 200 (auf 
der Rückseite dieses Prospekts) be- 
liebig aufbauen. 


Gerätoelement Vario Tech G 200 
dë 


— Schubladenelement Vario Tech 
S 200. 


484 mm breit, 457 mm hoch, 
phit 
metallic, komplett mit 3 Schub- 
laden, 


420 mm tief. Ausführung 


Schubladenelement Vario Tech 
E200 


zur Kombination von Geräten und 
einem Schubfach im Geräte 
element G 200. 

Ausführung graphit-metallic 


— 
== Fußelement Vario Tech F 200 
zur freien Aufstellung eines 
Warfels. 


Hohe 360 mm. Ausführung 
graphit-metalli, 


Ihr Dual HiFi-Fachhändler: 
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(zur Verfügung gestellt. 


H Mir 


CLX10 
Dual. Der HiFi-Spezialist. 


— g ` САЩ 
Wohnen mit HiFi. 


Im Lebensraum Wohnung hat 


sich in den letzten Jahren viel ge 
tan. Unifo 

architekto 

chen. Dual zeigt eine 


Möglichkeit, Technik eleg 
einmal nicht als HiFiTurm — in 
die Wohnwelt von heute zu inte 
grieren 

Mit Vario Tech 200 geht der Ein 
Nene eh erst нон Is 
Schon in einem Element 
komplette HiFiTechnik 2 
Doch das ist erst der Anfang 
г chsendem Anspruch 
200 mit. Als 
Element zum Beispiel für 
und Ty, als drittes für Ihre 
chubladen 


ung bis zur beliebigen Kombi- 
ion in Höhe und Breite 


Im System Vario Tech 200 sind fol 
ate abgebil 


Beschreibung auf Seite 1 
HiFi-Verstarker Dual CV 
Beschreibun, 
HiFi-Tuner Du 


тере 


auf Seite 19. 


